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Avant I'installation 

Nous vous felicitons d'avoir achete le lecteur de CD-ROM IDE. Ce 
lecteur de CD-ROM evolue permet a votre ordinateur d'acceder aux 
informations stockees sur differents types de disques compacts, y 
compris CD-ROM XA, CD-I, CD-RAV, CD-R et Photo CD (mono-session 
et multi-session). 

Le lecteur lit les donnees stockees sur un disque compact mais ne peut 
en ecrire, du fait que les disques ompacts sont en "lecture seule". 
Reportez-vous a la documentation fournie avec le disque compact pour 
obtenir des informations concernant l'acces aux donnees. 

A VERTISSEMENT Pour votre securite, ne demontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir 
debranche le cordon d'alimentation de la prise secteur et deconnecte toute 
liaison a un reseau de telecommunications. Remontez toujours le capot de 
l'ordinateur avant de le remettre sous tension. Pour eviter tout risque 
d' electrocution ou de brulure oculaire provoquee par le faisceau laser, 
n'ouvrez pas le boitier du lecteur. Seul un technicien agree est habilite a 
depanner le lecteur. N'essayez pas de regler l'unite laser. Reportez-vous au 
lecteur de CD-ROM pour connaitre les specifications d'alimentation et de 
longueur d'onde. Ce produit est un produit laser de classe 1. 

Systemes d'exploitation pris en charge 

Ce manuel decrit I'installation de lecteur de CD-ROM IDE et la 
procedure de configuration, pour les systemes d'exploitation pris en 
charge par HP suivants: 

• Windows 3. 11 

• Windows 95 

• Windows 98. 

• Windows NT 4.0 

• Windows NT 3.51 

Pour savoir si ce lecteur de CD-ROM IDE est prise en charge par votre 
ordinateur ou votre station de travail HP, connectez-vous au site Web 
des accessoires HP : 

www . hp . com/ go/pcaccessories 
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Installation du lecteur de CD-ROM 

Pour proceder a l'installation du lecteur de CD-ROM, vous devez vous 
munir d'un tournevis plat (non fourni avec le kit). 

1 Mettez le moniteur et l'ordinateur hors tension, debranchez tous les 
cordons d'alimentation, ainsi que toute liaison a un reseau de 
telecommunications . 

2 Demontez le capot de l'ordinateur (decrit dans le Guide d'utilisation 
fourni avec votre ordinateur) . 

3 Selectionnez un connecteur d'alimentation et un connecteur de 
donnees IDE pour le branchement de lecteur de CD-ROM. Pour de 
plus amples informations sur la selection d'un connecteur IDE, 
reportez-vous au Guide d'utilisation. 

Connecteur de donnees IDE |HHHHHHHBHHfflRHHfflHffl| Connecteur d'alimentation 




REMARQUE Si aucun connecteur IDE n'est disponible a l'arriere de votre ordinateur, 

utilisez le cable fourni avec le lecteur de CD-ROM. Si plusieurs cables 
IDE ont ete fournis, utilisez le plus court. 



4 Selectionnez un compartiment vide pour y inserer le lecteur de 
CD-ROM. Le compartiment doit avoir un acces frontal 
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Installation du lecteur de CD-ROM 

5 Pour les ordinateurs equipes d'un tiroir de montage du lecteur 
ou d'un compartiment de montage du lecteur extractible: 

Extrayez le tiroir ou le compartiment de montage du lecteur:. 



Extraction du compartiment de Extraction du compartiment de 

montage du lecteur montage du lecteur 




Pour les autres ordinateurs : 

Retirez la plaque metallique RFI du cache universel du 
compartiment selectionne 
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Installation du lecteur de CD-ROM 



Pour les ordinateurs equipes d'un tiroir de montage du lecteur 
ou d'un compartiment de montage du lecteur extractible: 

Fixez le lecteur de CD-ROM au compartiment ou au tiroir de montage 
du lecteur. 



Fixez le guide de montage au 
lecteur de CD-ROM 



Fixation du tiroir de montage (sans vis) du 
lecteur et du lecteur de CD-ROM 













Fixation du lecteur de CD-ROM au 




A*. 




compartiment demontagedu lecteur a 






I'aide de vis 










'{'■ 







Pour les autres ordinateurs : 

Verifiez si des glissieres sont necessaires pour installer le lecteur de CD- 
ROM dans le compartiment. Le cas echeant, fixez deux glissieres de 
montage sur le lecteur de CD-ROM 
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7 Pour les ordinateurs equipes d un tiroir de montage du lecteur ou 
d un compartiment de montage du lecteur extractible : 

Inserez le compartiment ou le tiroir de montage du lecteur dans 
l'ordinateur. 



Insertion du compartiment de montage du tiroir 



Insertion du tiroir de montage 
(sans vis) du lecteur 
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Pour les autres ordinateurs : 

Glissez le lecteur de CD-ROM dans le compartment du lecteur 
selectionne, puis fixez-le a l'aide des vis. 



Installation du lecteur de CD-ROM 
dans un ordinateur equipe de glissieres 



Installation du lecteur de CD-ROM dans 
un ordinateur non equipe de glissieres 





8 Le cas echeant, retirez le cache situe sur le capot de l'ordinateur. 
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9 Branchez les connecteurs de donnees et d 1 alimentation a l'arriere du 
lecteur de CD-ROM. 




10 Si votre ordinateur est equipe d'une carte son, branchez le cable 
audio sur le connecteur situe a l'arriere du lecteur de CD-ROM et le 
connecteur de la carte son. Pour toute information complementaire, 
reportez-vous a la documentation de la carte son. 

11 Remontez le capot de 1' ordinateur 

12 Rebranchez le cordon d 1 alimentation de l'ordinateur et les cables des 
telecommunications eventuels. 
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Configuration de votre systeme d'exploitation 

sous Cette section decrit tout d'abord quelques taches supplementaires 

Windows 3.1 1 pouvant s'averer necessaires lors de l'installation du lecteur de 

CD-ROM dans certains types d'ordinateurs. Elle decrit ensuite 
l'installation du pilote logiciel qui est indispensable pour utiliser le 
lecteur de CD-ROM. 

Execution du programme de configuration (Setup) 

La plupart des ordinateurs reconnaissent automatiquement le lecteur 
de CD-ROM quand celui-ci est physiquement installe et connecte. Si, 
apres avoir installe le pilote logiciel comme decrit ci-dessous, votre 
systeme ne reconnait pas le lecteur de CD-ROM (le Gestionnaire de 
fichiers n'affiche pas d'icone l^l dans le lecteur) , vous devez activer 
le lecteur de CD-ROM dans votre programme Setup. Redemarrez 
l'ordinateur et appuyez sur (F2)lorsque <Setup=F2> 
(<Conf ig=F2>) s'affiche. Pour plus de details sur l'activation du 
lecteur de CD-ROM dans le programme Setup, reportez-vous a la 
documentation de l'ordinateur. 

Installation du pilote de CD-ROM 

Le pilote de CD-ROM vous permet d'utiliser le lecteur de CD-ROM 
avec vos applications Windows® 3.11 et DOS. (Windows 95 est 
traite dans la section "Configuration de votre systeme d'exploitation" a 
la page 12). 

Le pilote de CD-ROM est installe depuis la disquette fournie avec le kit 
de CD-ROM. Le programme d'installation modifie les fichiers 
AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS et SYSTEM.INI de votre ordinateur 
apres vous avoir demande confirmation. 

Pour installer le pilote sur l'ordinateur, procedez comme suit. 

1 Quittez Windows pour revenir a l'invite du DOS. 

2 Inserez la disquette du pilote de CD-ROM dans le lecteur A. 
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3 A l'invite du DOS, tapez a : install et appuyez sur EntriSe ) . 

Le programme d'installation copie le fichier FDATACD.SYS dans le 
repertoire C:\DEV\ du disque dur de l'ordinateur et affiche le 
message suivant : 

Modify CONFIG.SYS and AUTOEXEC.BAT (Y/N) ? 

4 Tapez Y et appuyez sur [<-" Entr6e I pour accepter que ces fichiers 
soient modifies. 

• Le programme d'installation ajoute la ligne suivante au fichier 
CONFIG.SYS : 

DEVICE=C : \DEV\FDATACD . SYS /D :MSCD0HP 

• Le programme d'installation ajoute la ligne suivante au fichier 
AUTOEXEC.BAT : 

MSCDEX.EXE /D:MSCD0HP /M:12 

Si l'instruction smartdrv se trouve dans le fichier 
AUTOEXEC.BAT, le parametre /u est ajoute a l'instruction, s'il 
n'y figure pas deja. Ce parametre desactive l'antememoire 
SMARTDRV pour le CD-ROM. 

Si votre fichier AUTOEXEC.BAT contient la commande WIN (pour 
lancer Windows automatiquement) , modifiez-le en plagant Win a la 
suite de la ligne MSCDEX. EXE /D :MSCD0HP /M: 12. Cette 
modification permettra d'executer la commande MSCDEX avant le 
lancement de Windows. 

• Si le lecteur de CD-ROM est connecte au meme cable que l'unite 
de disque dur (c'est-a-dire connecte en tant qu'esclave sur le 
canal IDE principal), les deux lignes suivantes sont ajoutees ou 
modifiees dans le fichier SYSTEM.INI : 

VirtualHDIRQ=Off 
32BitDiskAccess=Off 

Les fichiers originaux CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT et 
SYSTEM.INI sont sauvegardes sous les noms CONFIG.ORG, 
AUT0EXEC.ORG et SYSTEM.ORG. 
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5 Si vous ne souhaitez pas modifiez ces fichiers, tapez n et appuyez sur 

[<— ' Entree ) 

Le programme d' installation fait une copie des fichiers systeme, 
ajoute les lignes decrites plus haut et sauvegarde les nouveaux 
fichiers sous les noms CONFIG.NEW, AUTOEXEC. NEW et 
SYSTEM.NEW. 

6 Redemarrez l'ordinateur pour que les modifications apportees aux 
fichiers CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT et SYSTEM.INI prennent effet. 

Installation du pilote CD Audio 

L'installation du pilote CD Audio vous permet d'ecouter des CD audio 
en branchant des ecouteurs a l'avant du lecteur de CD-ROM. 



1 Ouvrez le Gestionnaire de programmes Windows 




2 Cliquez deux fois sur Groupe principal f || . 



3 Cliquez deux fois sur Panneau de configuration 




4 Cliquez deux fois sur Gestionnaires M^j . 

5 Cliquez sur Ajouter. 

6 Cliquez deux fois sur mci CD-Audio. Le systeme vous demande 
d'inserer la disquette d' options MS-Windows N° 6 ou de taper le nom 
d'un repertoire. 

7 Entrez le nom de repertoire suivant : 
C : \ WINDOWS \ OPT IONS 

Le systeme affiche le message "Un lecteur de CD-ROM detecte. 
Installation terminee". 

8 Cliquez sur ok. 

9 Cliquez sur ok. 

10 Cliquez sur Fermer. 
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Configuration de votre systeme d'exploitation 

sous Windows 95, Avec Windows 95, Windows 98 et Windows NT4.0 la detection du 
Windows 98 et lecteur de CD-ROM, la configuration du systeme et le chargement des 
Windows NT 4.0 pilotes sont, dans la plupart des cas, automatiques. Lorsque vous avez 
installe physiquement le lecteur de CD-ROM dans l'ordinateur, il vous 
suffit d'allumer le PC pour commencer a utiliser le nouveau lecteur. 

Si votre systeme ne reconnait pas le lecteur de CD-ROM (il n'y a pas 
d'icone pour le lecteur dans l'Explorateur Windows), vous devez 
activer le lecteur de CD-ROM dans votre programme de configuration 
(Setup). Redemarrez l'ordinateur et appuyez sur (~F2~) lorsque 
<Setup=F2> (<Conf ig=F2>) s'affiche. Pour toute information sur 
l'activation du lecteur de CD-ROM dans le programme de 
configuration, reportez-vous a la documentation de l'ordinateur. 
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Configuration de votre systeme d'exploitation 

Windows NT contient son propre logiciel pilote pour le CD-ROM. Pour 
installer le pilote de CD-ROM, procedez comme suit. 

1 Dans le Groupe principal, cliquez deux fois sur l'icone Windows NT 
Setup. 

2 Dans le menu Options, selectionnez Add/Remove SCSI Adapters 

(Aj out/suppression de controleurs SCSI). 

3 Dans la fenetre SCSI Adapter Setup (Installation de controleur 
SCSI), cliquez sur Add (Ajouter) puis sur ok pour continuer. 

4 Dans la liste proposee a partir de la fenetre Select SCSI Adapter 
Option (Selectionner controleur SCSI), selectionnez ide cd-rom 
(at api 1.2) et cliquez sur install (Installer). 

5 Suivez les instructions affichees a l'ecran. Un message vous 
demandera d'inserer la disquette Windows NT appropriee contenant 
le pilote. 

Si votre systeme ne reconnait pas le lecteur de CD-ROM, vous devez 
activer le lecteur dans votre programme de configuration (Setup). 
Redemarrez l'ordinateur et appuyez sur (?2) lorsque <Setup=F2> 
s'affiche. Pour toute information sur l'activation du lecteur de CD-ROM 
dans le programme Setup, reportez-vous a la documentation de 
l'ordinateur. 

Si vous utilisez Windows NT version 3.5 avec la version 1.2 du pilote 
AT API, vous pouvez constater un probleme d'incompatibilite lors d'un 
redemarrage a chaud (fermeture du systeme et redemarrage, sans 
eteindre l'ordinateur). Le systeme d'exploitation peut ne pas 
reconnaitre le lecteur de CD-ROM. Vous pouvez resoudre ce probleme 
en executant un redemarrage a froid (eteignez et rallumez 
l'ordinateur) . La mise a niveau vers Windows NT version 3.51 corrige ce 
probleme. 
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Pour installer le pilote CD audio, procedez comme suit. 

1 Dans le Groupe principal, ouvrez le Panneau de configuration. 

2 Cliquez deux fois sur l'icone Pilotes. 

3 Cliquez sur le bouton Ajouter. 

4 Dans la fenetre des pilotes, selectionnez (MCI) CD Audio et 
cliquez sur OK. 

5 Apres avoir installe le pilote CD audio, redemarrez l'ordinateur. 
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Configuration de votre systeme d'exploitation 

sous OS/2® Warp contient son propre logiciel pilote pour le CD-ROM. Si 

OS/2 3.0 (Warp) vous devez installer les pilotes de CD-ROM, procedez comme suit. 

1 Ouvrez le dossier OS/2 System (Systeme OS/2) et selectionnez 
System Setup (Configuration Systeme) . 

2 Selectionnez Selective install (Installation selective). 

3 Cliquez sur l'icone CD-ROM device Support (support lecteur de 
CD-ROM). Dans la liste de peripheriques, selectionnez "Non-listed 
IDE CD-ROM" (CD-ROM IDE non specific) et cliquez sur ok. 

4 Cliquez sur ok dans la fenetre de configuration du systeme. 

5 Dans la fenetre OS/2 Setup and Installation (Configuration et 
installation OS/2), cliquez sur install (Installer). 

Inserez la disquette OS/2 Warp qui vous est demandee. 

6 Lorsque l'installation est terminee, fermez et redemarrez le systeme. 

Si votre systeme ne reconnait pas le lecteur de CD-ROM, vous devez 
activer le lecteur dans votre programme de configuration (Setup). 
Redemarrez l'ordinateur et appuyez sur (F2) lorsque <Setup=F2> 
s'affiche. Pour toute information sur l'activation du lecteur de CD-ROM 
dans le programme Setup, reportez-vous a la documentation de 
l'ordinateur. 

Si vous rencontrez des problemes en utilisant votre lecteur de 
CD-ROM, il vous faut peut-etre une version plus recente des pilotes de 
CD-ROM. 
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Utilisation du lecteur de CD-ROM 



Le lecteur de CD-ROM lit les informations ou les programmes d'un CD, 
mais ne permet pas d'y enregistrer des donnees. Pour savoir comment 
acceder a des informations specif iques stockees sur un CD, reportez- 
vous a la documentation fournie avec le CD. 



Bouton poussoir. Ouvre et fermeletiroir du lecteur de CD-ROM. Placez le 
CD, etiquette vers le h aut, dans I'evidement du tiroir. Verifiez que le 
CD est bien a plat, sous les deux languettes arriere. 



(L' aspect du lecteur de CD-ROM peut 
differer legerement de celui illustre ici). 

Ejection manuelle Permet d'ouvrir le lecteur 
de CD-ROM mecaniquement en cas de coupure 
de courant 

Porte. Protege le lecteur de CD-ROM de la 
poussiere et de tout dommage accidentel. 



Prise des ecouteurs. U)us permet d'ecouter des CD musicaux en Controle du volume Regie 

connectant des ecouteurs directement sur le lecteur de CD-ROM le volume de la musique 

avec une mini-prise stereo. Les haut-parleurs externes de I'ordnateur pour les ecouteurs 

ne sont pas coupes. Reglez le volume a I'aide du controle situe pres connectes au lecteur de 

de la prise (le log'ciel audio n'affecte pas le volume). CD-ROM . 




Indicateur d'etat. 
Allume si le lecteur 
est actif . 



A VERTISSEMENT Pour eviter tout risque d'electrocution et tout accident oculaire 

provoque par le rayon laser, n'ouvrez pas le boitier du lecteur de CD- 
ROM. Ne tentez de proceder a aucun reglage du lecteur de CD-ROM. 
Confiez exclusivement le depannage a un technicien qualifie. Se referer 
a l'etiquette du lecteur de CD-ROM pour les besoins en alimentation 
electrique et les longueurs d'ondes. Le lecteur de CD-ROM est un 
produit laser de classe 1. 



Utilisation en position verticale 

Si votre lecteur est dispose a la verticale, verrouillez les loquets du 
disque (petits taquets) existants. lis permettent de maintenir le 
CD-ROM. 
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Chargement d'un CD 

1 Appuyez sur le bouton poussoir pour ouvrir le tiroir du CD-ROM. 

2 Placez le CD dans le tiroir, l'etiquette orientee vers le haut. 



3 Appuyez sur le bouton poussoir pour termer le tiroir. Vous pouvez 
egalement termer le tiroir en le poussant doucement. 

Lecture d'un CD 

Pour verifier que le lecteur de CD-ROM est correctement installe, 
affichez le contenu du disque. Par exemple, utilisez la commande DIR 
du DOS, le Gestionnaire de fichiers de Windows (Windows 3.11) ou les 
utilitaires de Windows 95 (Windows 95). Si un message d'erreur 
s'affiche, reportez-vous a la section "Messages d'erreur" a la page 20, 
pour obtenir des informations complementaires. 

Ejection automatique d'un CD 

Pour retirer un CD, appuyez sur le bouton poussoir d'ouverture/ 
fermeture pour ouvrir le tiroir. Retirez le CD, puis appuyez sur le 
bouton poussoir pour fermer le tiroir. 

Ejection manuelle d'un CD 

Si le bouton poussoir est desactive par un logiciel ou par une coupure 
de l'alimentation, procedez comme suit. 



Ouvrez le tiroir du 
CD-ROM 



Inserez le CD 
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1 Mettez l'ordinateur hors tension. 

2 Inserez un objet mince (par exemple un trombone tordu) dans 
l'orifice d'ejection manuelle situe pres du bouton poussoir. Le tiroir 
doit sortir de 15 mm environ. 

3 Tirez sur le tiroir avec la main et retirez le CD. 
Inserez une tige rectiligne Quvrez le tiroir 




4 Repoussez doucement le tiroir dans le lecteur. 
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Resolution des problemes 

Cette section decrit comment resoudre les problemes que vous pouvez 
rencontrer avec votre lecteur de CD-ROM IDE. 

En regie generate, pendant le diagnostic et la resolution des problemes, 
vous devez commencer par verifier que le logiciel est correctement 
installe et que le materiel est correctement configure avant toute autre 
operation. Effectuez cette verification avant de retirer le capot de 
l'ordinateur pour verifier les connexions des cables du CD-ROM ainsi 
que le positionnement de ses cavaliers. 

Le lecteur de CD-ROM Si votre systeme semble ne pas reconnaitre le lecteur de CD-ROM (il n'y 
n'est pas reconnu a pas d'icone de CD-ROM dans le groupe Poste de travail ou dans le 

Gestionnaire de fichiers) , vous devez activer le lecteur de CD-ROM dans 

votre programme de configuration (Setup) . 

1 Redemarrez l'ordinateur et appuyez sur Cf2") lorsque <Setup=F2> 
(<Config=F2>) s'affiche. 

2 Pour toute information sur l'activation du lecteur de CD-ROM dans 
le programme de configuration, reportez-vous a la documentation de 
l'ordinateur. 

Si vous avez des problemes audio, procedez aux verifications qui 
suivent. 

• Verifiez que le pilote audio Windows est correctement installe. 

• Verifiez que le controle du volume sur le panneau avant du lecteur de 
CD-ROM n'est pas regie au minimum. 

• Verifiez que le disque dans le lecteur de CD-ROM est un disque audio 
et non un Photo CD ou un CD de donnees. 

• Si vous utilisez des ecouteurs ou des haut-parleurs externes, verifiez 
qu'ils sont correctement connectes. 



La function audio ne 
fonctionne pas 
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• Si vous utilisez une carte son, verifiez que le cable audio est 
correctement installe et connecte a la carte son. 

Si le lecteur de CD-ROM semble ne pas fonctionner. 

• Si vous utilisez Windows 3.11, verifiez que 1' option d'antememoire 
SMARTDRV est desactivee avec le parametre /u (reportez-vous a 
"Desactivationde l'antememoire SMARTDRV" a la page 23, pour plus 
de details). 

• Essayez d'acceder au disque en cliquant sur la lettre du lecteur 
qui lui a ete affectee par le DOS (si vous utilisez Windows 3.11) 
ou en cliquant sur l'icone du lecteur de CD-ROM (si vous utilisez 
Windows 95). 

Le systeme s'arrete Si vous executez Windows 3.11, vous devrez peut-etre desactiver la 
lors des acces au fonction d'acces 32 bits au disque dur. Pour toute information 
lecteur de CD-ROM complementaire, reportez-vous a la section "Deactivation de l'acces 32 
bits au disque dur" a la page 23. 

Messages d'erreur 

Le tableau suivant indique les messages d'erreur qui peuvent apparaitre a 
l'ecran, accompagnes d'une solution possible au probleme correspondant. 



Le lecteur de 
CD-ROM est inactif 
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Message d'erreur 


Action recommandee 


Non pret : lecture sur lecteur. Abandon, Reprise, Echec ? 


1 . Verifiez que le disque compact est correctement insere dans le 
lecteur et que le tiroir est ferme. Tapez R et appuyez sur Entree 
pour reessayer. 

2. Verifiez les connexions des cables et assurez-vous que le 
lecteur est correctement installe. 

3. Le disque compact peut etre sale ou endommaqe. Essayez un 
autre CD. 


Aucun CD-ROM trouve 


1. Si le lecteur de CD-ROM est connecte a I'ordinateur par 
I'intermediaire d'un connecteur du cable d'interface du disque 
dur, verifiez que le cavalier situe a I'arriere du lecteur est en 
position ESCLAVE. 

Qi lo lontoiir Ho P[~l RCIM Oct nnnnonto Q I'nrHinotoi ir nor 
L. ol le IcLLcUl Uc LjU nUIVI cSL CUIllieCLc a 1 UlUllldlUUI pal 

I'intermediaire d'un connecteur du cable IDE secondaire, verifiez 
que le cavalier situe a I'arriere du lecteur est en position MAITRE. 

3. Verifiez la connexion du cable de donnees du CD-ROM. 


II n'y a pas de disque dans le lecteur D. Inserez un disque et 
reessayez. 


1. Verifiez que le CD-ROM de donnees est correctement insere. 

2. Verifiez que le disque dans le lecteur de CD-ROM est un disque 
de donnees et non un CD audio. 


Acces refuse 


Verifiez que vous n'essayez pas d'ecrire des donnees sur un 
disque compact lies disques compacts sont en "lecture seule"). 


Specification de lecteur invalide 


1. Verifiez que le CD-ROM est active dans la confiquration 
(reportez-vous a la paqe 19). 

2. Verifiez que le pilote du lecteur est installe. 

3. Verifiez que MSCDEX est installe. 

4. Verifiez que vous avez tape la lettre de lecteur identifiant le 
CD-ROM pour votre ordinateur. 


ATAPI_CD.SYS defectueux ou manquant 


1. Verifiez que le pilote du lecteur approprie est installe. 

2. Verifiez que le chemin d'acces du pilote du lecteur indique dans 
lefichier CONFIG.SYS est correct. 
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Message d'erreur 


Action recommandee 


Aucun pilote de CD-ROM valide selectionne 


1. Verifiez que le pilote du lecteur approprie est installe. 

2. Verifiez que le chemin d'acces du pilote du lecteur indique dans 
le fichier CONFIG.SYS est correct. 


Memoire paginee absente ou inutilisable 


Verifiez que Instruction MSCDEX dans le fichier AUTOEXEC.RAT 
est correcte. Si votre ordinateur n'a pas de memoire paginee, 
supprimez le parametre /E de I'instruction. 


Version DOS incorrecte 


Verifiez quelles versions de DOS et de MSCDEX sont installees 
sur votre ordinateur. Si I'ordinateur utilise le DOS 5.0 et MSCDEX 
2.20 ou anterieur, executez la commande SETVER du DOS 
Ireportez-vous au manuel DOS). Si I'ordinateur utilise le DOS 6.0, 
verifiez que la version 2.22 |ou ulterieure) de MSCDEX est 
installed. 


Memoire insuffisante 


Supprimez de la memoire tous les programmes TSR (residents) et 
modifiez le fichier AUTOEXEC.RAT pour supprimer les 
instructions qui font appel a ces TSR. Faites egalement appel a 
un programme gestionnaire de memoire pour optimiser 
■'utilisation de la memoire. 


MSCDEX fonctionne deja 


Le programme MSCDEX est deja en cours d'execution. Vous ne 
pouvez pas lancer une deuxieme session MSCDEX. 


Pas assez de lettres de lecteur disponibles 


Vous essayez de lire une lettre de lecteur non definie dans le 
DOS. Le DOS reconnait au maximum cinq lettres de lecteur au 
demarrage. Pour definir une lettre de lecteur, modifiez 
I'instruction LASTDRIVE dans le fichier CONFIG.SYS. 


Erreur EMM386 


Desactivez I'acces 32 bits au disque dur. Reportez-vous a la 
section "Deactivation de I'acces 32 bits au disque dur" a la page 
23. 
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Desactivationde l'antememoire SMARTDRV 



Verifiez que l'antememoire SMARTDRV pour le CD-ROM est 
desactivee. Cette option est desactivee si le parametre /u est 
present dans les instructions SMARTDRV pour le DOS et 
Windows dans le fichier AUTOEXEC.BAT de l'ordinateur : 

C : \DOS\SMARTDRV/U 

C : \WINDOWS\SMARTDRV/U 



Deactivation de l'acces 32 bits au disque dur 

Si le lecteur de CD-ROM est connecte a un connecteur du cable dinterface de 
disque dur, vous devrez peut-etre desactiver la fonction d'acces 32 bits au 
disque dur de Microsoft® windows, selon le modele de votre ordinateur. Pour 
plus de details, reportez-vous a la documentation de l'ordinateur. Pour 
desactiver l'acces 32 bits, procedez comme suit. 

1 Ouvrez le Gestionnaire de programmes Windows [ffi l . 

2 Cliquez deux fois sur Groupe principal 



AV9 



3 Cliquez deux fois sur Panneau de configuration . 

4 Cliquez deux fois sur Etendu $ . 

5 Cliquez sur Memoire virtuelle. 

6 Cliquez sur Changement. 

7 Cliquez sur la case a cocher utiliser 1 ' acces 32 bits pour la 
deselectionner (sauf si elle Test deja). Ceci desactive la fonction 
d'acces 32 bits au disque dur. 

Pour toute information complementaire, reportez-vous au manuel de 
Microsoft Windows. 

Si votre lecteur de CD-ROM est connecte a un connecteur du cable IDE 
secondaire et non a un connecteur du cable d'interface de disque dur (cable 
IDE primaire), il est inutile de desactiver l'acces 32 bits au disque dur. 
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Specifications techniques 



Pananto Ho Hnnnooc 
UdpdLILH Uti UUIIIIttttd 


RRfl Mn IMnrip 1 1 
□ uu i vi u uviuue 1 1 

742 Mo IMode 2) 


Taux de transfert des 
donnees 

11 Ko = 2 10 octets= 1024 
octets) 

11 Mo = 2 20 octets = 1 

n/Q K7R nrtptQl 
U^+D J / □ UCLeLSI 


Taux de transfert entretenu 1 

1x = 150 Ko/s 32x = 4 800 Ko/s Imaxi.) 
48x = 7 200 Ko/s Imaxi.) 

Taux de transfert par paquet 

PI0 Mode 4 : 16,6 Moctets/sec maximum 

Qinnlo \A/nrH ["IMA Mnrlo 9 ■ R Q ^/In^tQt^ , /^ , Q^ mavimiim 
OlliyiU VVUIU UlvIM IvIUUc L . 0,0 IVIULLcLo/ocL llld XIIIIUIII 

Multi Word DMA Mode 2 : 1 6,6 Moctets/sec maximum 


Tailla tamnnn 
1 dlllc LdllipUM 


19R knrtpt": 


Temps de recherche 


Moyen (piste 1/3) : 110 ms (normal) 
Pistes : 180 ms (normal) 


Vitesse de rotation 


32x = 7 300 trs/mn maximum environ 
48x = 1 1 000 trs/mn maximum environ 


Interface 


ATAPI 


Specifications 
d'alimentation 


5V, 0.8 A 
12V, 2.0 A 


Disques CD-ROM pris en 
charge 

(continues par les 
couleurs rouge, jaune, 
verte et orangel 


CD-ROM Mode 1 disque de donnees 
CD-ROM Mode 2 disque de donnees 
CD-ROM XA 
CD-I 

Photo CD (multi-session) 
CD audio 

CD-ROM mode mixte (donnees et audio) 

CD-Extra 

CD-R 

CD-RW (compatibilite multilecture) 2 



1. Selon specifications du lecteur. 

2. Equipez-vous du pilote logiciel CD-UDF d'ADAPTEC pour pouvoir disposer des fonctions du CD- 
RW. 
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Services d'assistance HP 

Pour obtenir les toutes dernieres informations concernant les 
accessoires HP, visitez le site Web de HP a l'adresse suivante : 

Pour les ordinateurs HP www . hp . com/go/vectrasupport 

Vectra 

Pour les ordinateurs HP www . hp . com/go/briosupport 

Brio 

Pour les stations de travail www . hp . com/go/kayaksupport 

personnels HP Kayak 



Garantie materielle 

Cet accessoire HP est couvert par une garantie materielle limitee 
pendant une periode d'un an a compter de la date d'achat par 
l'utilisateur final initial. Le depannage est assure par retour du materiel 
a HP ou a un centre de maintenance agree pour les reparations. 

Hewlett-Packard se reserve le droit de reparer ou de remplacer un 
accessoire defectueux par une unite neuve du meme type ou de 
modele equivalent. 

Si cet accessoire est achete et utilise avec un micro-ordinateur 
HP Vectra ou avec une station de travail personnelle HP Kayak, il sera 
couvert par la garantie de l'ordinateur ou de la station, selon les memes 
conditions de depannage et de duree. 

Reportez-vous a la declaration de garantie qui accompagne votre 
micro-ordinateur ou votre station de travail HP pour connaitre les 
limitations de garantie, les responsabilites de l'utilisateur et les autres 
termes et conditions. 

TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC L'AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-ZELANDE : LES TERMES 
DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LES LIMITES PREVUES PAR LA LOI, N'EXCLUENT, NE 
LIMITENT ET NE MODIFIENT PAS LES DROITS RELATIFS A LA VENTE DE CE PRODUIT MAIS 
VIENNENT S'Y AJOUTER. 
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Informations reglementaires 



Avertissement pour le Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 



Garantie du logiciel HP 

LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE DE LOGICIELS INCLUSE AVEC LE 
PRODUIT. 

Limitation de la garantie a 90 jours 

La periode de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'acquisition des droits 
relatifs au logiciel. HP garantit que lorsqu'il est instable conformement aux specifications HEWLETT-PACKARD, 
le logiciel executera toutes les instructions figurant dans l'original du programme objet correspondant. HPF ne 
garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou erreurs qui peuvent apparaitre en cas 
d'utilisation particuliere. En cas de defaut survenant pendant la periode de garantie, le client retournera a HPF 
tous les supports defectueux pour remplacement. 

Support amovible (le cas echeant) 

HPF garantit le support amovible de ses logiciels contre tout defaut de matiere ou de fabrication pendant une 
duree de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS a compter de la date d'achat. Si le support, bien qu'utilise dans des 
conditions normales, se revele defectueux pendant cette periode, le client le retournera a HPF pour 
remplacement. Si HPF ne peut remplacer le produit au terme d'une duree raisonnable, le client pourra etre 
rembourse du montant du produit, s'il retourne a HPF ledit produit et s'il detruit toutes les autres copies sur 
support amovible de ce produit logiciel. 

Reclamations liees a la garantie 

Le client doit notifier a HPF, par ecrit, toute reclamation liee a la garantie dans un delai egal au plus a trente 
(30) jours a compter de la date d'expiration de la garantie mentionnee ci-dessus. 

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux defauts resultant d'une mauvaise utilisation ; d'une modification non 
autorisee ; d'une exploitation ou d'un stockage hors des specifications d'environnement acceptables pour 
l'accessoire ; de dommages subis pendant le transport ; d'une maintenance inappropriee ; elle ne s'applique pas 
non plus aux defauts resultant de l'utilisation de logiciels non HP, d'accessoires, de supports, fournitures, 
consommables ou articles non concus pour etre utilises avec l'accessoire. 

HEWLETT-PACKARD N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ECRITE OU ORALE, 
CONCERNANT CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE ALA QUALITE COMMERCIALE ET 
A LA BONNE ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE, TOUT COMME LA PRESENTE 
GARANTIE ECRITE, A UNE DUREE DE 90 JOURS. LA LEGISLATION DE CERTAINS ETATS OU PAYS NE 
RECONNAIT AUCUNE LIMITATION DE DUREE POUR LES GARANTIES IMPLICITES, AUQUEL CAS CE QUI 
PRECEDE NE PEUT PAS S'APPLIQUER A VOUS. 

La presente garantie vous confere certains droits ; la legislation du pays ou de l'etat dans lequel vous vous 
trouvez peut vous en accorder d'autres. 

Restriction de responsabilites et recours 

LES RECOURS STIPULES CI-DESSUS CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DU CLIENT. EN AUCUN 
CAS, HP NE POURRA ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, 
SPECIAUX OU ACCIDENTELS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), QU'ILS REPOSENT SUR UNE 
GARANTIE, UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU TOUTE AUTRE THEORIE JURIDIQUE. Certains pays 
n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accidentels ou indirects, aussi, les restrictions ou 
exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. 
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Licence d'utilisation du logiciel HP 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET ACCORD DE LICENCE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER 
L'ACCESSOIRE HP. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL VOUS SONT CONCEDES UNIQUEMENT SI 
VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DU PRESENT ACCORD DE LICENCE. EN INSTALLANT ET EN 
UTILISANT L'ACCESSOIRE, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVE AUX CONDITIONS DE 
LACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE L'ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A PRESENT DETRUIRE 
TOUTES LES DISQUETTES OU CD-ROM MAITRES OU RETOURNER L'ACCESSOIRE ET LE LOGICIEL QUI 
VOUS SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES. 

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL 
HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DE L'ACCESSOIRE 
HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTE LICENCE DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTE 
DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS 
LEMBALLAGE D'UN ACESSOIRE. 

Remarque : le systeme d'exploitation de Microsoft vous est concede sous licence aux termes de la licence 
d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (End User License Agreement : EULA) , contenue dans la 
documentation Microsoft. 

Les termes suivants regissent l'utilisation du logiciel : 

DROITS D'UTILISATION. Le client peut utiliser le logiciel sur tout type d'ordinateur. II ne peut utiliser le logiciel 
ni en reseau ni sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut disassembler, ni compiler le produit, sauf autorise par 
la legislation en vigueur. 

COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer des copies ou des adaptations de ce logiciel (a) pour 
archivage ou (b) si la copie ou l'adaptation est necessaire a l'utilisation du logiciel avec un ordinateur, a 
condition que les copies ou adaptations ne soient utilisees d'aucune autre facon. 

DROIT DE PROPRIETE. Le client ne possede aucun droit de propriete sur le logiciel, a l'exception de la 
propriete du support materiel. Le client reconnait que le logiciel est protege par les lois regissant le copyright. 
Le client reconnait que le produit peut avoir ete developpe par un editeur de logiciels tiers dont le nom est 
mentionne dans les informations fournies avec le logiciel relatives au copyright et qui sera habilite a tenir le 
client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du present accord. 

TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transferer ces droits d'utilisation a un tiers a condition d'operer un 
transfert total et sous la reserve expresse que le beneficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel 
mentionnees dans le present paragraphe. A compter de la date de transfert, le client reconnait ne plus avoir de 
droit sur le logiciel et s'engage a detruire ses copies ou adaptations dudit logiciel ou a les remettre au 
beneficiaire du transfert. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client ne peut pas, sans avoir obtenu l'accord prealable et ecrit 
de HP, accorder sous licence le logiciel ni assurer la distribution de copies ou adaptations dudit logiciel a des 
tiers, que ce soit en transferant des supports materiels ou en utilisant des moyens de telecommunications quels 
qu'ils soient. 

RESILIATION. Hewlett-Packard peut mettre fin a toute licence en cas de manquement du client a ses 
obligations, apres mise en demeure effectuee par lettre recommandee avec accuse de reception, s'il n'est pas 
remedie audit manquement dans un delai de 30 jours. 

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS. Le client reconnait que le logiciel ne contient pas de mise a jour ni 
de mise a niveau, disponibles aupres de HP dans le cadre d'un autre accord de licence. 

CLAUSE D'EXPORTATION. En cas d'exportation ou de reexpedition du logiciel, copie ou adaptation, le client 
s'engage a obtenir toutes les licences et/ou autorisations americaines ou autres appropriees. 

UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS. Si le logiciel est utilise par les services du gouvernement des 
Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de divulgation sous soumis aux restrictions mentionnees au 
sous-paragraphe (c)(l)(ii) de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" du DEARS 252.227- 
7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les droits d'utilisation 
pour les services et administrations non lies au DOD sont reglementes par le FAR 52.227-19(c)(l,2). 
(9 nov. 1998) 
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CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT 
TO EN60825 



CAUTION: 

This appliance contains a laser system and is classified as a "CLASS 1 LASER PRODUCT". To 
use this model properly, read this Installation Guide carefully and keep this guide for your 
future reference. In case of any trouble with this model, please contact your nearest HP or 
repair-authorized reseller service center. To prevent direct exposure to the laser beam, do not 
try to open the enclosure. 

VORSICHT: 

Dieses Gerat enthalt ein Laser-System und ist als "LASER PRODUKT DER KLASSE 1" 
klassifiziert. Fur den richtigen Gebrauch dieses Modells die Bedienungsanleitung sorgfaltig 
durchlesen und als Referenz aufbewahren. Falls Probleme mit diesem Modell auftreten, die 
nachste "autorisierte Services-Vertretung" benachrichtigen. Urn einen direkten Kontakt mit 
dem Laserstrahl zu vermeiden, sollte das Gehause nicht gebffnet werden. 



CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT 
TO EN60825 



ADVARSEL 

Denne nwking er anbragt udvendigt pa apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med 
laserstraler af klasse 1, hviket betyder, at der anvendes laserstrlier af svageste klasse, og at 
man ikke pa apparatets yderside kan bilve udsat for utilladellg kraftig straling. 

APPARATET BOR KUN AESNES AF FAGFOLK MED S/ERLIGT KENDSKAFJ TIL APPARATER MED 
LASERSTRALER! 



ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRALING 
VED ABNING, NAR SIKKERHEDSAF- 
B RYDER ER UDE AF FUNKTION. 
UNDGA UDS/ETTELSE FOR STRALING 



Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmeekning, som advarer imod at 
foretage sadanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsEette sig for laserstraling. 



OBS! Apparaten innehaller laserkomponent som avger laserstraining overstigande gransen 
for laserklass 1. 



VAROITUS. Suojakoteloa ei saa avata. Laite sisaltaa laserdiodin, joka lahettaa 
nakymatonta silmille vaarallista lasersateilya. 



CAUTION 

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN 
THOSE SPECIFIED IN THIS GUIDE MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. 



VORSICHT 

DIE VERWENDUNG VON ANDEREN STEUERUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ODER DAS 
DURCHFUHREN VON ANDEREN VORGANGEN ALS IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG 
BESCHRIEBEN KONNEN GEFAHRLICHE STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR FOLGE HABEN. 



PRODUCT IS CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO COMPLY WITH DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE. 
FOR DETAILS OF MANUFACTURER, SEE LABEL ON CD-ROM DRIVE CHASSIS. 
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